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Kunde: Schauer Gabelstapler
Projekt: Sticker 210 x 100 mm - VERMIETUNG

VER
MIET
UNG
Michael Kainz, +43 664 75073703
michael.kainz@schauer-gabelstapler.at 

schauer-gabelstapler.at



Was 2013 als Ein-Mann-Betrieb 
von Karlheinz Schauer begann, 
entwickelte sich rasch zu einem 
erfolgreichen Unternehmen im 
Bereich Service, Reparatur, Verkauf 
und Vermietung von Gabelstaplern 
und Arbeitsbühnen. Mit dem 
Einstieg seines Bruders Ing. Martin 
Schauer im Jahr 2017 wurde aus 
dem Einzelunternehmen ein starkes 
Familienunternehmen – zwei Brüder, 
eine Leidenschaft.

Gemeinsam bündeln sie 
jahrzehntelange Erfahrung und 
technisches Know-how, das heute 
ein breites Leistungsspektrum 
abdeckt: von modernen Elektro- 
und Verbrennerantrieben über 
Hydraulik- und Steuerungssysteme 
bis hin zu Sonderumbauten und 
Batterieregenerationen.

Schauer GmbH – Ihr Spezialist für 
Gabelstapler & Arbeitsbühnen

Das mittlerweile neunköpfige Team 
ist mit modernster Diagnose- und 
Servicetechnik im Einsatz – sowohl 
regional als auch international. Neben 
hochwertigen Gebraucht- und 
Neugeräten führender Hersteller 
bieten wir auch flexible Mietlösungen 
für jede Anforderung.

Mit dem Neubau unserer Hightech-
Staplerwerkstätte samt großzügigem 
Ersatzteillager und eigenem 
Seminarbereich haben wir 2021 
ein starkes Zeichen für die Zukunft 
gesetzt. Hier bieten wir regelmäßig 
Schulungen und Stapler- bzw. 
Kranführerscheinkurse an.

Ein Familienbetrieb mit 
Handschlagqualität, technischer 
Präzision und echter Begeisterung 
für alles, was hebt und bewegt.



So funktioniert die VERMIETUNG:
Einfach. Schnell. Zuverlässig.
In einem persönlichen Gespräch 
klären wir gemeinsam mit 
Ihnen, welches Gerät für Ihre 
Anforderungen am besten 
geeignet ist – ob Gabelstapler oder 
Arbeitsbühnen.

Anhand der gewünschten Mietdauer 
erstellen wir ein unverbindliches 
Angebot – transparent und fair.
Nach Auftragserteilung liefern wir 
das passende Mietgerät direkt zu 
Ihrem Einsatzort und holen es nach 
Mietende wieder ab.

Dank unseres firmeneigenen LKWs 
und eines umfangreichen Fuhrparks 
können wir auch kurzfristige 
Anfragen rasch und flexibel 
bedienen – zuverlässig und ohne 
lange Wartezeiten.

IHR ANSPRECHPARTNER
FÜR DEN MIETPARK:

Michael Kainz, +43 664 75073703
michael.kainz@schauer-gabelstapler.at

Verlassen Sie sich auf moderne Technik, höchste Sicherheit 
und eine unkomplizierte Abwicklung – mit unserem 

Mietservice bleiben Sie jederzeit einsatzbereit. Ob für 
kurzfristige Einsätze oder längerfristige Projekte – wir 

führen eine große Auswahl an Geräten in verschiedenen 
Ausführungen und beraten Sie gerne!

schauer-gabelstapler.at



Technische Daten:

Antrieb Elektro

Arbeitshöhe 15 m

Plattformhöhe 13 m

Max. seitl. Reichweite 8,95 m

Tragfähigkeit der 
Plattform

230 kg

Baubreite 1,5 m

Bauhöhe 1,99 m

Länge 6,405 m

Gewicht 7.490 kg

Gelenkteleskoparbeitsbühnen MIETGERÄTE

Airo A15JE
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Antrieb Diesel 4WD

Arbeitshöhe max. 17,59  m

Plattformhöhe max. 15,59 m

Max. seitl. Reichweite 9,37 m

Tragfähigkeit der 
Plattform

227 kg

Baubreite 2,29 m

Bauhöhe 2,13 m

Länge 7,58 m

Gewicht 7.394 kg

Genie® Z®-51 / 30J RT
Genie® Z®-51 / 30J RT

A

B C

F

G

D

E

0 ft 10 ft 20 ft 30 ft
0 m

-5 ft
-1.52 m 3.05 m

-10 ft
-3.05 m

15 ft
4.57 m

25 ft
7.62 m

5 ft
1.52 m 6.1 m 9.14 m

35 ft
10.66 m

40 ft
12.19 m

50 ft
15.24 m

55 ft
16.76 m

60 ft
18.28 m

40 ft
12.19 m

45 ft
13.72 m

30 ft
9.14 m

35 ft
10.67 m

20 ft
6.1 m

25 ft
7.62 m

10 ft
3.05 m

15 ft
4.57m

0 ft
0 m

5 ft
1.52 m

-5 ft
-1.52 m

(1) CE-Arbeitshöhe liegt 2 m über der Plattformhöhe.
(2) Die Steigfähigkeit bezieht sich auf das Befahren von Steigungen und kann je nach Optionen und 

Gerätekonfigurationen variieren. Für weitere Details bzgl. der Steigfähigkeit siehe Bedienungsanleitung.
(3) Das Gewicht variiert abhängig von den Optionen und/oder den länderspezifischen Normen (CE).
(4) Die Informationen zur Bodenbelastung sind Circa-Angaben und können je nach Optionen und 

Maschinenkonfigurationen variieren. Sie sollten nur unter Einhaltung aller notwendigen Sicherheitsbestimmungen 
angewendet werden.

Modelle Z-51 / 30J RT

 Arbeitshöhe max.(1) 17,59 m
 Plattformhöhe max. 15,59 m
 Seitliche Reichweite max. 9,37 m
 Übergreifende Höhe max. 7,39 m
A   Plattformlänge 0,76 m
B   Plattformbreite 1,83 m
C   Höhe – eingefahren 2,13 m
D   Länge – eingefahren 7,58 m
E   Breite 2,29 m
F   Radstand 2,03 m
G   Bodenfreiheit – Mitte 0,37 m

Leistung
 Tragfähigkeit – unbegrenzt 227 kg
 Plattform-Schwenkbereich 160°
 Länge Korbarm 1,52 m
 Vertikaler Korbarm-Schwenkbereich 135°
 Oberwagen-Schwenkbereich 355°
 Seitlicher Überhang 0 cm
 Fahrgeschwindigkeit – eingefahren(2) 8 km/h
 Fahrgeschwindigkeit – angehoben, ausgefahren 0,98 km/h
 Steigfähigkeit – eingefahren(2) 45 %
 Neigungssensor-Aktivierung (Längsachse/Querachse) 2,5°- 4,5° / 4,5°
 Wenderadius – innen/außen 1,68 m /  4,50 m
 Reifen (schaumgefüllt) 315 / 55 D20

Antrieb/Energie
 Antriebsart Diesel
 Notbedienung 12 V DC
 Hydrauliktankinhalt 90,9 L
 Kraftstofftankinhalt 64 L

Gewichte(3) und Bodenlast(4)

 Eigengewicht 7.394 kg
 Reifenkontaktdruck 552 kPa
 Bodenlast (Reifen) 11,01 kPa

Schall- & Vibrationspegel
 Geräusch-/Schalldruckpegel (Boden) 86 dBA
 Geräusch-/Schalldruckpegel (Plattform) 79 dBA
 Vibrationen  2,5 m/s2

Technische Daten

CE 2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/ECGelenkteleskoparbeitsbühnen

Arbeitsdiagramm Z-51 / 30J RT

Technische Daten: Sy
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Antrieb Diesel

Arbeitshöhe 19,6 m

Plattformhöhe 17,6 m

Max. seitl. Reichweite 9,0 m

Tragfähigkeit der 
Plattform

225 kg

Baubreite 2,10 m

Bauhöhe 3,07 m

Länge 7,44 m

Gewicht 3.500 kg

LKW Arbeitsbühne 
20D SPEED

Gelenkteleskop-/Senkrechtsarbeitsbühneschauer-gabelstapler.at

WORKING DIAGRAM STANDARD ACCESSORIES
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The  function is a new solution present in 
Socage’s Aerial Working Platforms on Chassis.
It brings great advantages including increasing 
safety and facilitating the correct use of the 
necessary stablization maneuver to start working. 
With a single button, even from the basket, it 
allows to obtain stabilization in a safe, simple and 
fast way, quickly overcoming the irregularities of 
the ground.

Unique and innovative

230kg

3,5 ton

17,6 m

19,6 m

1400 x 700 x 1100 mm

9 m

700°

Vertical H+H

Electric

30
70
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7440
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• Automatic closing
• Automatic SPEED stabilization from the 

basket and from the ground
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• Basket front support

Technische Daten:

Führerscheinklasse B

Antrieb Elektro

Arbeitshöhe max. 10,3 m

Plattformhöhe max. 8,3 m

Max. seitl. Reichweite 3,3 m

Tragfähigkeit der 
Plattform

200 kg

Baubreite 0,99 m

Bauhöhe 1,99 m

Länge 2,97 m

Gewicht 2.678 kg

Technische Daten:

Sinobbom ML10EJ
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Raupenbühne, Scherenarbeitsbühne Elektro

Antrieb Elektro

Arbeitshöhe 7,8 m

Plattformhöhe 5,8 m

Tragfähigkeit der 
Plattform

227 kg

Baubreite 0,76 m

Bauhöhe 2,11 m

Länge 1,83 m

Plattformausschub 0,91 m

Gewicht 1.503 kg

Technische Daten:
Genie GS1932
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oder gleichwertiges 
Modell

MIETGERÄTE

Raupenbühne 
S18F

Antrieb Hybrid (Diesel/Elektro)

Arbeitshöhe 17,8 m

Plattformhöhe 15,8 m

Max. seitl. Reichweite
ab 5 m Plattformhöhe

80 kg: 11,15m
230 kg: 8,7 m

Tragfähigkeit der 
Plattform

230 kg

Aufstellfläche 3,73 m x 3,10 m

Baubreite 1,06 m / 0,78 m

Bauhöhe 2,28 m / 1,95 m

Länge 5,13 m / 4,43 m

Gewicht 2.587 kg

Technische Daten:

Sy
m

bo
lb

ild



Allrad-Scherenarbeitsbühnen Elektro & Dieselschauer-gabelstapler.at

Genie GS3246
Antrieb Elektro

Arbeitshöhe 11,78 m

Plattformhöhe 9,78 m

Tragfähigkeit der 
Plattform

318 kg

Baubreite 1,16 m

Bauhöhe 2,44 m

Länge 2,44 m

Plattformausschub 0,89 m

Gewicht 2.367 kg

Sinoboom 4655E+
Antrieb Elektro

Arbeitshöhe 15,8 m

Plattformhöhe 13,8 m

Tragfähigkeit der 
Plattform

350 kg

Baubreite 1,41 m

Bauhöhe 2,6 m

Länge 2,78 m

Plattformausschub 0,9 m

Gewicht 3.660 kg
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Technische Daten:

Technische Daten:

Antrieb Diesel 4WD

Arbeitshöhe 9,92 m

Plattformhöhe 7,92 m

Tragfähigkeit der 
Plattform

567 kg

Baubreite 1,76 m

Bauhöhe 2,37 m

Länge 3,35m

Plattformausschub 1,52 m

Gewicht 3.500 kg

Skyjack SJ6826RT
Technische Daten:
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Allrad-Scherenarbeitsbühne Diesel, Deichselgeräte

IHR ANSPRECHPARTNER
FÜR DEN MIETPARK:

Michael Kainz, +43 664 75073703
michael.kainz@schauer-gabelstapler.at

MIETGERÄTE

Deichselgeräte
Nieder- & Hochhubwägen
in verschiedenen Ausführungen
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Sinobbom 4069RD
Antrieb Diesel 4WD

Arbeitshöhe 14,2 m

Plattformhöhe 12,2 m

Tragfähigkeit der 
Plattform

365 kg

Baubreite 1,78 m

Bauhöhe 2,73 m

Länge 3,8 m

Plattformausschub 1,5 m

Gewicht 5.180 kg

Technische Daten:
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Teleskopstaplerschauer-gabelstapler.at

Merlo RT38.16

Antrieb Diesel

Max. Hubhöhe 15,7 m

Max. Ausladung 13,0 m

Max. Höhe bei max. 
Tragfähigkeit

9,8 m

Ausladung bei max. 
Tragfähigkeit

5,5 m

Tragfähigkeit bei max.  
Höhe

2.500 kg

Tragfähigkeit bei max.  
Ausladung

700 kg

Tragfähigkeit 3.800 kg

Drehung des 
Oberwagens

415°

Baubreite 2,24 m

Bauhöhe 2,85 m

Länge 6,24 m

Gewicht 12.650 kg Sy
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Technische Daten:

Roto 38.16 S und 38.16.
Mit Lastgabeln auf Abstützungen. Drehung über 415°. 
EN 1459/B

schauer-gabelstapler.at



Mehrwege-Gabelstapler MIETGERÄTE

Mehrwege-Gabelstapler mieten

INFOS AUF ANFRAGE!

Vielseitig, wendig, kompakt
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Verschiedene Modelle
Antriebe: Elektro, Diesel, Gas

Tragkraft: 2.500–4.000 kg

Unsere multidirektionalen Frontstapler 
aus der Combi-CB-Reihe sind hochgradig 
anpassbar, um den Anforderungen Ihrer 
Branche gerecht zu werden

- Kompakter als ein herkömmlicher Stapler
- Für härteste Bedingungen einsetzbar
- Lange Ladungen seitwärts befördern

schauer-gabelstapler.at



Geländestapler
Heli CPCD35 4WD

Allrad-Gabelstapler Dieselschauer-gabelstapler.at

Verkauf & Service –
alles aus einer Hand

Wir bieten den Verkauf und die Reparatur von 
Gebrauchtstaplern sowie Ersatzteile für Geräte 

aller Marken. Zusätzlich führen wir ÖNORM-
Sicherheitsprüfungen fachgerecht und

zuverlässig durch.

schauer-gabelstapler.at

Antrieb Diesel 4WD

Tragkraft bei LSW
500 mm

3.500 kg

Hubhöhe 4,5 m

Freihub 1,75 m

Baubreite 1,4 m

Bauhöhe 2,45 m

Länge bis Gabelrücken 3,27 m

Gewicht 5.840 kg Sy
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Technische Daten:



Gabelstapler, Seminarraum MIETGERÄTE

Raniero AC80-9-HT

Antrieb Elektro

Tragkraft bei LSW
900 mm

8.000 kg

Hubhöhe 5 m

Freihub 1,65 m

Baubreite 2,26 m

Bauhöhe 2,9 m

Länge bis Gabelrücken 3,9 m

Gabellänge 2,4 m

Gewicht 16.061 kg Sy
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Der Raniero AC80-9-HT ist ein 
leistungsstarker Elektrostapler 
mit einer Tragkraft von bis zu 
8 Tonnen. Ideal für den Innen- 
und Außeneinsatz, überzeugt 
er durch emissionsfreies 
Arbeiten, präzise Steuerung 
und hohe Effizienz – auch unter 
anspruchsvollen Bedingungen.

Das Kraftpaket für 
schwere Einsätze

Seminarraum mieten!

Optimal ausgestattet für Seminare, 
Workshops, Webinare, Präsentationen
oder Firmenfeiern.

> Eigener Zugang
> 200 m2 Fläche
> Für bis zu 25 Personen
> Küche
> Balkon
> Lobby
> Klimatisiert
> High-Speed-Internet

Jetzt anfragen:
tatjana.kostanjevec@schauer-gabelstapler.at

Modern, flexibel, komplett ausgestattet



Gabelstapler, Partner & Lieferantenschauer-gabelstapler.at

schauer-gabelstapler.at

Stapler und Lagertechnik
 

 

          Arbeitsbühnen	                                Reinigungstechnik
 

Unsere Partner und Lieferanten in folgenden Bereichen:

Gabelstapler & Anbaugeräte mieten

INFOS AUF ANFRAGE!

Flexibel, zuverlässig, leistungsstark
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Verschiedene Modelle
Antriebe: Elektro, Diesel, Gas

Tragkraft: 1.000–8.000 kg



Schauer Gabelstapler GmbH
Landscha an der Mur 119
8424 Gabersdorf
0664 4111617, 0664 3958587
office@schauer-gabelstapler.at schauer-gabelstapler.at

Ich berate
Sie gerne!

Michael Kainz
+43 664 75073703

WEB 
GRAFIK
DRUCK

mp media werbeagentur 

Murecker Straße 20

A - 8472 Straß i. Stmk.

UID: ATU71096217

T: +43 664 424 60 80

servus@mp-media.at

www.mp-media.at

Raiffeisenbank Straß-Spielfeld eGen

8472 Straß in Steiermark

IBAN: AT96 3842 0000 0500 0070

BIC: RZSTAT2G420

Kunde: Schauer Gabelstapler
Projekt: Sticker 210 x 100 mm - VERMIETUNG
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